При самостоятельной установке Терминала Spectra, необходимо настроить соответствующие ip-адреса для доступа в тестовый контур системы.
1) Нажмите на раскрывающийся список профилей и выберите «Редактировать профили»
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2) Добавить профиль, ввести название профиля, OK:
[image: ]

3) Добавить основной ip-адрес 31.31.219.121:4001[image: ]




4) Так же требуется добавить ip-адреса в поле Фьючерсы и опционы:
31.31.219.120:4000
31.31.219.121:4003
31.31.219.121:4004
[image: ]
5) Нажать ОК
6) Выбрать созданный профиль
7) Ввести Логин и Пароль для входа в систему
[image: ]
 


image1.png
Begenesro
Ocsoroii
Pesepersii
Tecrosui

Peaaxraposars npoun..




image2.png
TiposepsTs Ha KT T

TiposEpsTS TwITS! L OrLoHoS

Tapaerpel wTepdelicisix sneweHTos Goph s80a3

Vicnons308aTs Mofksle koA HHCTpYMEHTOS

test kase ka:3001

testkase z3000
testkaselaz3003
testkase z3004

ARobasuts YaamTe. L

Yaanims

OTOBpaXaTS MpeayCTaHOBNErkH NPOGWTI B AUATOTE MORKIOYEIS





image3.png
Ocosrof aapec:

[31.31.219.121:4001]

©ouepni 4 onor





image4.png
@siouepcsi 1 onons:
31.31.219.120:4000
31.31.219.121:4003
(31.31.219.121:4004





image5.png
Coxparsirs napors

O Tonsko npociotp

oK Omena





